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2. Fixation des montants des haut-parleurs

Montants des haut-parleurs droit et gauche 

A. Insérer de manière lâche 8 des vis (C), écrous plats (E) 	
	dans les trous situés le long des parties inférieure et 		
	supérieure du support horizontal. Ne pas trop serrer.

Montant du haut-parleur central

A. Insérer de manière lâche 2 des vis (F), écrous 	
	plats (G) dans les 2 trous situés au centre du 
	support horizontal. 

B. 	Glisser la rainure dans les écrous plats (E) plat 
tel 		qu’illustré.

Central

  Droit et 
  gauche

UP

REMARQUE:
Embouts filetès commmontrè.

B. Glisser la rainure de       	
	filage dans l’écrou 	
	plat tel qu’illustré.      	
	Ne pas trop serrer.

C

E
     G

F
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2. Attach Speaker Posts

Left & Right Speaker Kit

A. Loosely assemble 8 of the screws (C) and double flat nuts 	
	 (E) through the holes along the top and bottom of the 
	 horizontal bracket. 
 

Center Speaker Kit

A. Loosely assemble 2 of the screws (F) and flat nuts 	
	 (G) through the 2 holes along the center of the 
	 horizontal bracket.

B. Guide the flat nut assembly through the center
	 post channel. Do not tighten. 

Center Post

L&R Post

UP

Note:
Threaded ends as shown.

 B. Guide each double flat
       nut assembly through left     	
       and right post channels. 
       Do not tighten.

C

E
 G

F
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4.  Assemblage du support d’interface aux supports verticaux
  
	 Centrer le support d’interface horizontalement sur le téléviseur (la fleche indique UP). Fixer le support horizontal (avec socles 		

	 de haut-parleurs en option) aux deux supports verticaux (A) à l’aide des 4 vis de montage à tête ronde (F), qui doivent être vissées 	

	 avec une clé hexagonale. 

H
I

F
UP

Centres verticalemente

Centrer horizontalemente

3.    Assemblage des supports verticaux sur le téléviseur   
  
		  Suivre les recommandations du fabricant pour l’assemblage (pièces de fixation et positions déterminées des vis).
		
		  Utiliser les vis (H) et les rondelles (I) fournies* pour fixer les supports verticaux au téléviseur. Pour des résultats optimums, 			 
		  les supports verticaux (A) doivent être centrés sur le téléviseur.

        *REMARQUE : 
d’autres pièces de fixation ont été
 fournies pour les téléviseurs dotés 
d’un filetage de vis à empreinte. 
Utiliser les vis les plus longues 
lorsque les vis et rondelles standard 
ne sont pas assez longues. 
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4. Attach Interface Bracket to Vertical Brackets     
	Center the horizontal TV bracket with the arrow UP on the TV. Mount the horizontal TV bracket to

	the two vertical brackets using the 4 button head mounting screws (F) and secure in place with hex key. 

H
I

FUP

Center brackets vertically 
on TV.

Center Horizontally onto Vertical Brackets

3. Mount Vertical Brackets to TV     
	Follow manufacturer’s recommendation for mounting (specified screw positions and fasteners).

	Utilize the screws (H) and washers (I) provided* to secure the vertical brackets to the TV. The vertical brackets should 
	be centered on the television for best results.

        

*NOTE: Alternate fasteners 
provided for TV’s with recessed 
screw threads. Only use the 
longer screws when the
standard screws and washers 
are not of sufficient length. 
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5. Assemblage des supports de haut-parleurs
	Déposer doucement les haut-parleurs à plat sur un coussin, et CENTRER le support à l’arrière du haut-parleur. 

	Fixer le support en place à l’aide des vis fournies par le fabricant. 

6. Assemblage du haut-parleur sur le montant
	A.  Utiliser 2 vis (J) pour fixer le haut-parleur central au montant. Les visser 	
	   	   à l’aide d’une clé hexagonale (L). 

J

Centrer le support au haut-parleur.

B. 	Déterminer la position du haut-parleur en 		
	con servant un espace de dégagement de 		
	1.27 cm avec le téléviseur. Serrer les 2 vis 		
	du centre (F) avec la clé hexagonale (L).

 L

 L
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5. Mount Brackets to Speakers
	 Carefully lay your speakers flat on a cushion and CENTER the bracket onto the back of each speaker.

	 Secure the bracket in place using the manufacturer supplied screws.

6. Mount Center Speaker onto Post
	 A.  Use 2 screws (J) to mount the center speaker on to the post. 
 	       Secure with hex key (L).

Center bracket onto Speaker.

B. 	Adjust speaker position maintaining
	 approximate 1/2” clearance with TV. 
	 Tighten the 2 center screws (F) with 
	 the hex key (L).

J

 L

 L
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incliné                    plat

L
F

8. Mettre le téléviseur sur le support mural 
       REMARQUE: Il faut deux personnes pour effectuer cette étape. 

	 Prendre le téléviseur et aligner les broches du support d’interface avec les réceptacles du support mural tel qu’illustré (le téléviseur peut 	
	 être mis à plat ou incliné d’environ 7 degrés). Mettre le téléviseur en place en posant les deux vis à tête ronde (F) aux deux extrémités

 Diagram B

J

7. Assemblage des haut-parleurs droit et gauche 
	 Installer les haut-parleurs sur les supports verticaux à l’aide des vis fournies par le fabricant (J).		

	 Aligner les haut-parleurs avec le centre du téléviseur. Déterminer la position des 

	 haut-parleurs en conservant un espace de dégagement d’environ 1.27 cm avec le 

	 téléviseur. Serrer les 8 vis supérieures et inférieures (C) avec la clé hexagonale (L).

 C
 C

 C   C
L



Salamander Designs Ltd.    				   8		               		    Doc No. 501-405  /  v4.08 

©2008 Salamander Designs Ltd.   	 

7. Mount Left and Right Speakers 
	Mount speakers onto posts using the pan head screws (J). 

	Adjust speaker position maintaining approximate 1/2” clearance with TV. 

	Tighten the 4 top screws (C) and 4 bottom screws (C) with the hex key (L).

Tilt                FlatF

8. Place TV onto Wall Bracket  NOTE: Two people needed for this step.  
	Pick-up the TV and guide the pins from the interface bracket onto the wall bracket receptacles as shown in Diagram B 
	(TV may be positioned flat or tilted approximately 7 degrees). Secure the TV in place using the two button head screws (F) 
	with the hex key at both ends of the wall bracket.
	

Diagram B

J

L

 C  C

C
 C

L


